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Technisches Datenblatt: 

Beschreibung Norm Symbol Anforderungen Ergebnisse 

Größe    1.500 x 230 mm 

Stärke    4,0 + 1 mm IXPE 

Nutzschicht    0,55 mm 

Klassifizierung  

(Nutzungsgrad) 

EN 16511 

EN ISO 10874 
  

Klasse 23: Intensive Nutzung im 

Haushalt 

Klasse 33: Gewerbliche intensive 

Nutzung 

CE-Zertifizierung EN 14041 

 

 Anforderungen bestanden 

Brandverhalten EN 14041 

 

 Bfl – s1 Klassifizierung 

Maßhaltigkeit EN ISO 23999 

 

≤ 0,10 % Anforderungen bestanden 

Aufwölbung EN ISO 23999  ≤ 1,0 mm 

Durchschnitt: 

Aufwölbung anfänglich 

0,0 mm 

Aufwölbung endgültig 

0,5 mm 

Resteindruck ISO 24343-1  ≤ 0,2 mm Anforderungen bestanden 

Stuhlrollen-Widerstand ISO 4918: 2009 

 

Nach 25.000 Zyklen 

Keine Störung der Oberfläche;  

Keine Delamination, Risse oder 

sichtbare Beschädigungen 

Auszugsfestigkeit ISO 24334 

 
 

 

Lange Seite ≥ 

1 0 kN/m 

Kurze Seite ≥ 

1,5 kN/m 

Durchschnitt: 

Lange Seite(X): 4,6 kN/m 

Kurze Seite(Y): 3,2 kN/m 
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Rutschfestigkeit EN 13893 

 

Dynamischer 

Reibwert  

≥0,30 

Klasse DS 

Farbechtheit gegen  

Kunstlicht 

ISO 105-B02:2014; 

Methode 3 

 

 Note (B.W.S): 

Besser als 6 

Schallreduzierung ISO 10140-1:2010 

 

 ∆Lw =17 dB 

Wasseraufnahme 
EN ISO 62:2008 

Methode 1 
  0,10 % 

Wärmedurchlasswiederstand 

 

EN 12664:2001 

Wärmedurchfluss-

Messmethode 

  0.043 (m2·K)/W 

Französische VOC-

Verordnung 
EN 16516:2017   Anforderung «A+» bestanden 

GREENGARD 
Zertifikat-Nummer 

317475-420 
  

Anforderung «Greengard Gold» 

bestanden 

AgBB-Schema    Anforderungen bestanden 

 

 


